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Die Tabelle zeigt die CO2 - Emissionen von verschiedenen Kraftstoffen von der Quelle bis zum Rad
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VERGLEICH VERSCHIEDENER KRAFTSTOFFE UND ANTRIEBSARTEN VON 
QUELLE ZUM RAD

Quelle: Elab. Thinkstep Study 2017 und JEC WtW study v4 201
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VERGLEICH VERSCHIEDENER ANTRIEBSENERGIEN

Quelle: Elab. Thinkstep Study 2017 und JEC WtW study v4 201
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BIOMETHAN, DER KRAFTSTOFF DER ZUKUNFT“
Gasaufbereitung mit Sepuran von Evonik



BIOMETHAN KRAFTSTOFF DER ZUKUNFT
Biomethanproduktion, die ökonomische Alternative für Biogasanlagen

▪ 1 m³ Biogas – Methangehalt 50 – 65  %

▪ Durch Gasaufbereitung entsteht Biomethan 
mit einem Methangehalt von 92 – 99 % 

▪ 1 m³ Biomethan ( CH4 )  = 0,79 - 091 kg 

▪ Energiegehalt von 1 m³ Biomethan 
entspricht dem Energiegehalt von 1,1 l 
Diesel

▪ 1kg Biomethan ersetzt 1,3 l Diesel

▪ 500 KW Biogasanlage produziert
200 m³ Biogas/h entspricht
110 m³ Biomethan/h entspricht
121 l Dieseläquivalent / h 

▪ 740 000 l Diesel / Jahr bei 70% ED
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BIOMETHAN – DER IDEALE KRAFTSTOFF

Schätzung für 2022 – 100 % des CNG Kraftstoffes werden 

Biomethan sein



ZUSAMMENARBEIT MIT PLANUNG UND BERATUNG
Energieberater, Instituten, Ministerien

NAWARO – Anlagen

▪ 1 ha Silomais – 4000 – 6000 m³ Rohgas

▪ 1 ha Zuckerrüben 4000- 5000 m³ Rohgas

▪ 1 ha GPS 3000 – 5000 m³ Rohgas

▪ 1 ha Grünland 2000 – 3500 Rohgas

Gülle und Mist – Produktion/Jahr

▪ 1 Milchkuh 17 m³ Gülle – 289 m³ Rohgas

▪ 1 Mastrind 2,8 t Mist – 185 m³ Rohgas

▪ 1 Schweineplatz 1,6 t Mist – 19 m³

▪ 1 Pferd 11,1 t Mist – 388 m³

▪ 100 Legehennen – 164 m³
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www.biogasundenergie.de

http://www.biogasundenergie.de/
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ZUSAMMENARBEIT MIT FIRMEN
Bauer Kompressoren München

Gaseingang Gasausgang

Gasleitung Kompressor Trockner / Filter Speicher           Zapfsäule        New Holland T6

Komprimierung Aufbereitung Speicherung Verteilung

Niederdruck Hochdruck
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ZUSAMMENARBEIT MIT FIRMEN
Bauer Kompressoren München

Kompressor:       CTA 15.2 

Lieferleistung:     28 – 35 kg/h

Speicher:              B800

Zapfstelle:             FP1

Kleine Hoflösung Indoor mit Überdachung:



IVECO FAHRZEUGE UND NATURAL POWER IN EUROPA
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▪ Gemüsebauern

• Reduzierung von Emissionen

• Einfluss auf das Kaufverhalten von Supermärkten 
und Endkunden

• Flottenbetreiber (viele Traktoren in gleicher PS-Stärke)

• Hohe Auslastung

▪ Biogasanlagenbetreiber

• Eigene Kraftstoffverfügbarkeit

• Reduzierung von Emissionen

▪ Kommunaleinsatz

• Eigene Kraftstoffverfügbarkeit

• Verfügbarkeit von Erdgastankstellen
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WELCHE KUNDENSEGMENTE WERDEN ANGESPROCHEN
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EINSATZBEISPIELE FÜR T 6.180 METHANE POWER



Name: Methane Power

Modell: T6.180 Methane

Motor: FPT 6-Zylinder

Max. Leistung: 175 PS/ 132 kW

Drehmoment: 740 Nm

Methan Tankvolumen: 185 l, zusätzlich 270 l (opt.)

Getriebe: Electro Command 17/16

4 Lastschaltstufen

Dynamic Command 

Doppelkupplungsgetriebe 

24/24 ; 8 Lastschaltstufen
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EIGENSCHAFTEN
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STANDARD DIESEL TRAKTOR VS. METHANE POWER

Produktivität

Lebensdauer/ Haltbarkeit

Wartungsintervalle

Leistung

Spart 30 %

Leistung 175 PS

Drehmoment 740 NmGleich

Gleich

Gleich

Gleich

Gleich

Laufende Kosten

Gleich
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OPTIMIERTE VERBRENNUNG

MEHRFACHEINSPRITZUNG
EIGENE/ PATENTIERTE 

MOTORSTEUERUNG

• Stöchiometrisches Verhältnis 

für präzise Steuermethode

• Innovative Softwarestrategie, um 

Klopfgeräusche/ 

Fehlzündungen zu vermindern

Gleichmäßiges Luft-/ 

Kraftstoffgemisch zwischen

allen Zylindern

Höhere Leistung

Weniger Kraftstoff-

verbrauch

Besseres

Ansprechverhalten

Höhere Leistung

Weniger Emissionen

ATS verbesserte

Belastbarkeit

VORTEILE

TECHNOLOGIE
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ATS LÖSUNG: 3-WEGE-KATALYSATOR

Nur 3-Wege-Kat

▪ Kompakt, leicht und hoch effizient

▪ Keine Abgasrückführung, keine 

Abgasnachbehandlung

▪ Kein Partikelfilter

▪ Wartungsfrei



Mit der Entwicklung eines methangasbetriebenen Traktors stellen wir neue Regeln auf

Vergleich mit den Stufe V Grenzwerten:

▪ CO

✓ um 90% reduziert

▪ NMHC (Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe)

✓ um 90% reduziert

▪ PM (Partikel)

✓ um 99% reduziert

▪ NOX (Stickoxyde)

✓ um 70% reduziert
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DIE METHANGASMOTORENTECHNOLOGIE UND DIE 
EMISSIONSGRENZWERTE

CO

NMHC

Nox

PM

Grenzwerte für Off Road-Fahrzeuge 
zwischen  56 ≤ P < 130 kW

Stufe V Methan



▪ 7 fest installierte Tanks

• 185 l

• 32 kg

▪ Range-Extender

• 3 x 90 l

• 270 l

• 47 kg
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GASTANKS
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HÖCHSTER FAHR- UND BEDIENKOMFORT



Kraftstofffverbrauch 1 kg Biomethan ≙ 1,3 l Diesel

Tankfüllung  79 kg Betankungszeit etwa 4 min

Tankdruck 200 bar – 210 bar

Autonomie Transport Etwa 7 h

Autonomie schwere 

Ackerarbeiten

Etwa 4,5 h

Ansprechverhalten Noch agiler als Common Rail 

Diesel

Kundenbewertungen Sehr positiv
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ERFAHRUNGSWERTE AUS DER PRAXIS
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METHANGAS-TRAKTOR 
Vorserienproduktion Juli 2021, Serienproduktion November 2021


